
АвтомАтические ШлАгбАумы

Типы шлагбаумов Гидравлические, 230 В Электромеханические, 230 В

Модель 615 BPR 620 STD 620 RAPIDA 620 SR 640 642 INOX B680 H 617/4 BPR 617/6 BPR

Модификация стандартный скоростной стандартный стандартный
стандартный /  

с регулировкой скорости
для стрел от 4 до 7 м стандартный скоростной для стрел до 7 м универсальный шлагбаум для стрел от 2 до 5 м для стрел от 4 до 7 м

Цвет корпуса RAL 2004 / RAL9006 RAL 2004 RAL 2004
RAL 2004 / нержавеющая 

сталь
RAL 2004 нержавеющая сталь

RAL3020 / RAL5011 / RAL9010 / RAL9006 / 
нержавеющая сталь

RAL9006 RAL9006

Интенсивность использования 50% 40% 70% 100% 100% 100% 70% 100% 100% 100% 50% 60%

Применение

Индивидуальное применение       

Коллективное применение         

Промышленное применение   

Применение на парковках    

Максимальные длины совместимых видов стрел

Вид 1, прямоугольная, 25х90 мм 25х90х4815 мм 25х90х2315 мм 25х90х4815 мм 25х90х3815 мм 25х90х2815 мм 25х90х3815 мм 25х90х3815 мм 25х90х4815 мм

Вид 1, прямоугольная, 25х90 мм с шарниром излома стрелы 25х90х3815 мм 25х90х3815 мм 25х90х2815 мм 25х90х3815 мм

Вид 2, круглая тип S, Ø 75 мм Ø 75х5000 мм Ø 75х2300 мм Ø 75х5000 мм Ø 75х3300 мм Ø 75х4300 мм Ø 75х3300 мм Ø 75х5300 мм Ø 75х5300 мм

Вид 2, круглая тип S, Ø 75 мм  с шарниром излома стрелы Ø 75х4000 мм

Вид 3, поворотная,  круглая  Ø 85 мм Ø 85х3000 мм Ø 85х3000 мм Ø 85х3000 мм Ø 85х3000 мм Ø 85х3000 мм Ø 85х3000 мм

Вид 4, прямоугольная,  50х100 мм 50х100х7000 мм 50х100х7000 мм 50х100х7000 мм

Вид 5, элиптическая тип L, 85х95 мм 85х95х8300 мм (4300+4000)

Время открывания для некоторых типов совместимых стрел, с 6 (25х90х4815 мм) 3 (25х90х2315 мм)
3,5 (25х90х2815 мм) /  
4,5 (25х90х3815 мм)

2 (25х90х2815 мм) /
 3 (25х90х2815 мм 

c шарниром излома стрелы)

0,8 (25х90х2815 мм) / 
0,8 ÷ 2,2 (25х90х2815 мм 

для модификаций с 
регулировкой скорости)

4 (50х100х5000 мм) / 
8 (50х100х7000 мм)

3,5 (25х90х2815 мм) / 4,5 
(25х90х3815 мм)

2 (25х90х2815 мм) / 
3 (25х90х3815 мм)

4 (50х100х5000 мм) / 
8 (50х100х7000 мм)

3,3 (Ø 75х3300 мм) / 
5,6 (85х95х8300 мм (4300+4000) )

5 (25х90х4815 мм) 8 (50х100х7000 мм)

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Информация о совместимости дополнительных аксессуаров для различных видов стрел приведена в полном каталоге продукции или/и инструкциях по монтажу;    

2. В таблице указаны фактические длины стрел. Реальная ширина перекрываемого проема меньше на величину захлеста стрелы на корпус тумбы. Информация о габаритных и присоединительных размерах шлагбаумов приведена в полном каталоге продукции или/и инструкциях по монтажу      

3. Модель 642 INOX доступна до окончания произведенных запасов на складах.  

Вид 
стрелы

Описание Штатная комплектация стрелы Артикул узла крепления стрелы к валу шлагбаума

Вид 1 Стрелы прямоугольные, сечение 25х90 мм Демпфер, светоотражающие наклейки, 
торцевая заглушка

428342 для всех совместимых шлагбаумов, кроме (620SR - 428344)

Вид 2 Стрелы круглые, сечение Ø75 мм, тип S Демпфер, торцевая заглушка 428445 для всех совместимых шлагбаумов, кроме (B680 H - 428436)

Вид 3 Стрелы круглые поворотные, сечение Ø85 мм Светоотражающие наклейки, торцевая заглушка 428163 из нержавеющей стали

Вид 4 Стрелы прямоугольные, сечение 50х100 мм  Светоотражающие наклейки, торцевая заглушка 428154 окрашенный (428155 из нержавеющей стали)

Вид 5 Стрелы элиптические, сечение 85х95 мм, тип L Демпфер, торцевая заглушка 428437 (в комплекте с балансировочной пружиной)
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