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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модуляция инфракрасного луча.
Принцип работы устройства «DIR» заключается в синхронизации инфракрасного

соединения устройств. Таким образом, каждый установленный приемник может
работать, будучи согласованным, только со своим передатчиком, что исключает
ложные срабатывания в работе командных и исполнительных устройств. Кроме

используемых инновационных технологий, DIR отличается современным дизайном и
небольшими размерами. Все фотоэлементы серий DIR и DOC поставляются в исполнении

для встроенного и накладного монтажа, благодаря специальным монтажным аксессуарам,
что гарантирует стандартизацию и унификацию.

АКСЕССУАРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ 

Выбор высоты монтажа обеспечивается
гаммой специально разработанных
установочных профильных аксессуаров.
(стойки DIR)

Серия фотоэлементов DOC поставляется
как в наружном, так и внутреннем
исполнении

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

Фотоэлементы для проезда
шириной до 18 м встраиваемые

001 
Ф/элементы для проезда
шириной до 18 м накладные

001 

Установочная коробка для
фотоэлеменов DOC

009 
Кронштейн для
фотоэлементов DOC

001 

Стойка для фотоэлементов
DOC (высота 0,5м)

001 

элементов DOC (высота 0,5м)

001 
Стойка для фотоэлементов
DOC (высота 1м)

001 CSS

элементов DOC (высота 1м)

001 CSSN

Стойка дополнительная 
для фотоэлементов DIR
(высота 0,5м)

001 

тельная для фотоэлементов
DIR (высота 0,5м)

001 

Стойка для фотоэлементов
DIR (высота 0,5м)

001 

элементов DIR (высота 0,5м)

001 

СЕРИЯ DOC
Фотоэлементы безопасности
для проезда шириной до 10 м
накладные

001 DIR 10

Фотоэлементы для проезда
шириной до 20 м накладные

001 DIR 20
Фотоэлементы для проезда
шириной до 30 м накладные

001 DIR 30

Установочная коробка 
для фотоэлеменов DIR

009 

Алюминиевый корпус 
для фотоэлементов DIR

001 

СЕРИЯ DIR
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